ODCINEK H (km723+890 - km724+260)
R - wykonano

- w toku

723+890 724+000 724+100 7244200 724+260
Warstwy nawierzchni i podbudowy TUNEL | ODCINEK H | oDC Il

warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu astaltowego AC WMS

16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 22P,

lgr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 20cm I I I I I

warstwa kruszywa naturalnego stab. mechanicznie,
lgr.20 cm

warstwa mrozoochronna/odsgczajgca z kruszywa
nat, gr 35cm

STRONA LEWA

723+900 724+000 724+100 724+200 724+300
N I | i1 11111 i1 11111 i1 11111 i1 11111
LI rrTrrrririri rrTrrrririri rrTrrrririri rrTrrrririri
723+890 | | | 724+260
Warstwy nawierzchni i podbudowy TUNEL | ODCINEK H | oDC Il

warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu astaltowego AC WMS
16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 22P,
lgr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. mechanicznie,
lgr.20 cm

warstwa mrozoochronna/odsgczajgca z kruszywa
nat, gr 35cm

STRONA PRAWA

723+900 724+000 724+100 724+200 724+300




